
» Gabinete de diseño profesional.  
» Detección de billetes falsos mediante sensores UV/MG e IR.  
» Detección de billetes pegados, encadenados y medios.  
» Detección magnética del hilo de seguridad. 
» Start/Stop automático.  
» Capacidad de loteo y adición.  
» Análisis de papel de los billetes mediante sensores IR.  
» Auto-diagnóstico al encenderse.  
» Diseñada especialmente para trabajo pesado y profesional.  
» Rango de medida de billetes:  
---> 50x110 mm hasta 95x170 mm  
» Espesor de billete:  
---> 0.07-0.2 mm.   
» Velocidades de conteo:  
---> 600, 900, 1200 y 1500 billetes por minuto  
» Rango del Display:  
---> 1 a 999 billetes por sesión  
» Rango de loteo: 
1 a 999 billetes, fácilmente operable 
desde el tablero numérico. 
» Capacidad del alimentador: 
 ---> 350 billetes  
» Capacidad del recibidor:  
---> 200 billetes  
» Características eléctricas:  
---> 40 W; 220 a 240 V  
» Peso neto:  
---> 7,3 Kg  
» Dimensiones:  
---> 260 x 260 x 245 mm  
» Embalaje dimensiones:  
---> 410 x 330 x 510 mm/ 2 unidades  
» Peso Bruto:  
---> 18 Kg.

C- 0 EUR/USD/ARP/UV
in

á
actualmente utilizado por los dos bancos más importantes de China:  

 í
(líneas rotativas)

BANK OF CHINA y el INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA.
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